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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Der Inhalt dieser Schrift weicht von den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen ab 
(S) Verfahren zur flexiblen Archivierung von elektronische gespeicherten Daten im Bereich der 
Telekommunikations-Endgerate 

(§) Bei der vorliegenden Erfindung handelt es sich um ein 
Verfahren, bei dem elektronisch gespeicherte Daten von 
dem Schreib-Lese-Datenspeicher einesTelekommunikati- 
ons-Endgerates automatisch Oder auf Verlangen des Be- 
nutzers iiber die vorhandenen Ein-/Ausgabe-Schnittstel- 
len unter Zuhilfenahme eines bestimmten Transportme- 
diums in den Schreib-Lese-Datenspeicher eines anderen 
artverwandten oder artfremden Gerats (z. B. eines Note- 
books Oder Laptops) ubernommen werden. 
Eine spezielle Ausfuhrungsform der Erfindung betrifft ein 
Verfahren, bei dem die im Telefonbuch eines mobilen 
Endgerates gespeicherten Daten bei Wechsel des Mobil- 
telefons automatisch oder auf Verlangen des Benutzers 
auf die noch frei gebliebenen Speicherplatze der SIM-Kar- 

• te verschoben werden, um von dort in das Telefonbuch ei- 
■ nes neuen Mobiltelefons ubernommen werden zu i<6n- 

• nen. 

Die Umspeicherfunktion vom alten Mobilgerat zur SIM- 
Karte und von der SIM-Karte zum neuen Mobilgerat kann 
erfindungsgemafS optional ereignisgesteuert als auch 
zeitgesteuert erfolgen. Hierbei werden automatisch alle 
zur Verfugung stehenden freien Speicherplatze in der 
SIM-Karte belegt. 
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Beschreibung 



A. Schilderung des aUgemeinen Problems 

rOOOll Beispielsweise im FaUe eines Neukaufs oder repa- 5 
raturbedingten Austauschs eines mdbilen Endgerats wird 
der Kunde heute mit dem Problem konfrontiert, dass seine 
im Speicher des alien Endgerats enthaltenen, personenge- 
bundenen Daten derzeii nicht in den Speicher des neuen 
Endgerats ubemommen werden konnen, Diese Daten stehen 10 
dem Benutzer, soweit er sie nicht auswendig weiss, vorher 
notiert oder in elektronischer Form auf einem anderen Spei- 
chermedium gespeichert hat, nach dem Wechsel des mobi- 
len Endgerats nicht mehr zur Verfugung und smd mfolge- 
dessen fur die weiiere Verwendung verloren, 

B. Herkomniliche Losung des allgemeinen Problems nach 
dcni dcrzciiigcn Stand dcr Tcchnik 



[0002] Handell es sich bei den zu ubemehmenden Daten 20 
beispielsweise uni ein benutzerspezifisches Telefonnum- 
memverzeichnis, so ist der Benutzer nach dem Wechsel des 
Endgerats dazu gezwungen, samtliche Namen und Rufnum- 
mem, die in dem Speicher des alten Endgerats enthalten wa- 
ren, in einem offentlichen Tekfonbuch nachzuschlagen 2d 
bzw von den anderen Kommunikationsteilnehmem neu zu 
erfragen und diese ggf. in das Telefonnummemverzeichnis 
bzw. die KurzwahUiste des neuen Endgerats manuell zu 
ubertragen. Urn seine personenbezogenen Daten standig zur 
Verfugung zu haben, besteht nach dem heutigen Stand der 30 
TechnikdieMoglichkeit, benuizerspezifische Daten auf den 
dafiir vorgesehenen Speicherplatzen der fiir den Betrieb ei- 
ner Mobilstation notwendigen Chipkarte zu speichern. Aut 
diese Weise konnen fur den Benutzer wichuge Daten nicht 
mehr verlorengehen. * 
[0003] Eine Mobilstation besteht aus den zwei wesenUi- 
Chen Komponenten Endgerat (engl.: "Mobile Equipment") 
und Chipkarte (SIM-Karte oder Telekarte). Auf der soge- 
nannten SIM-Karte (engl.: "Subscriber Identity Modules ) 
findet man alle fur die Teilnehmerverwaltung, die Zugangs- 40 
kontrolle und die Verschlusselung der Daten notwendigen 
Informationen. Die SIM-Karte ist somit ein integraler Be- 
standteil des GSM-Sicherheitskonzepts. 
[0004] Die Trennung zwischen mobilem Endgerat und 
SIM-Karte ermoglicht dem Netzbetreiber die vollstandige 45 
KontroUe der Teilnehmerverwaltung und Sicherheitsfunk- 
tionen. Ein weiterer VorteU der SIM-Karte besteht dann, 
dass beispielsweise bei Reparaturen ein Austauschgerat un- 
mittelbar nach dem Einstecken der SIM-Karte mit den per- 
sonengebundenen Daten des Kunden (personliche IdenUfi- 50 
kationsnummer, Gebiihrenabrechnung, benutzerspezifisches 
Telefonnummemverzeichnis etc.) benutzt werden kann. Mit 
Hilfe ein und derselben SIM-Karte kann ein Teilnehmer 
mehrere mobile Endgerate, z, B. Autotelefon und Handy, 
verwenden. Man bezeichnet dies auch ais "SIM-Roaming". 5^ 
Ebenso lasst sich ein einzelnes Endgerat von mehreren 
Kommunikationsteilnehmem benutzen; nachdem die SIM- 
Karte irgendeines im System zugelassenen Teikiehmers zur 
Teilnehmer-Identifikation in das Endgerat eingeschoben 
wurde, ist die Mobilstation fiinktionsbereit. 60 
[0005] Bei den derzeit in GSM verwendeten SIM-Karten 
wird die Identitat des jeweiligen Benutzers einer Mobilsta- 
tion zugeordnet, da nur auf diese Weise beispielsweise die 
Gebiihrenabrechnung den kon-ekten Teikiehmer erreicht. 
Die SIM-Karte ist portabcl und zwischen den vcrschicdcncn 65 
mobUen Endgeraten U-ansferierbar. Dadurch ist eine Tren- 
nung zwischen Gerate- sowie Benutzermobihtat realisiert 
und iniemationales "Roaming" unabhangig von MobUgerat 



und Netztechnologie mogUch gemacht, vorausgesetzt die 
Schnittstelle zwischen dem Gerat und der SIM-Karte ist 
normiert. Der Teilnehmer kann sich dann nut semer SIM- 
Karte auf verschiedenen Mobilstationen im lokal verfugha- 
ren Netz einbuchen oder dieselbe Chipkarte auch beispiels- 
weise an offentlichen Festnetz-Telefonen wie eine normale 
Telefonkarte nuizen. Er kann allerdings keine Anrufe an fe- 
sten Anschlussen entgegennehmen, wobei bei emer entspre- 
chenden Weiterentwicklung der Festnetze sowie bei der zu- 
kunftigen Konvergenz der Pest- und Mobilnetze auch dieser 
Fall moglich sein wird. Dabei wurde sich dann ein GSM- 
Teilnehmer mit seiner SIM-Karte an einem beliebigen 
ISDN-Telefon registrieren und Anrufe entgegennehmen 
konnen. Erst die SIM-Karte eines Teilnehmers, die als iest 
eingebauter Chip (Plug-In SIM) oder als austauschbare 
Chipkarte ausgefuhrt sein kann, macht aus emem Mobilge- 
^t eine voUwertige Mobilstation, mit der ein Dienstzugang 
mogUch ist bzw. die angcrufcn werden kann. GSM-Mobil- 
gerate werden also mit Hilfe einer SIM-Karte "personali- 

[0006] Neben der Aufgabe der Personahsierung von Mo- 
bilgeraten ubemimmt die SIM-Karte nach heutigem Stand 
der Technik noch weitere Aufgaben. In der SIM-Karte smd 
auch alle geheimzuhaltenden kryptdgrafischen Algonthmen 
hardwaremuBig reaUsiert, die auf Basis der Teilnehmerken- 
nung IMSI (engl.: International Mobile Subscriber Identity) 
sowie "geheimer Schlussel" wichtige Funkdonen fiir Au- 
thentifizierung und Nutzdatenverschlusselung implementie- 
ren. Daruber hinaus konnen heute auf der SIM-Karte Kurz- 
nachrichten und Gebuhreninformationen gespeichert wer- 
den AuBerdem enthalt die SIM-Karte eine Telefonbuch- 
funktion mit KurzwahUiste, welche zur Speicherung von 
Namen und Telefonnunmiern fiir eine effiziente sowie 
schnelle Zielwahl geeignet ist. Gespeichert wird zunachst 
auf der SIM-Karte, bis die Speicherkapazitat aufgebraucht 
ist, und anschlieBend im Speicher des Mobilgerats. Insbe- 
sondere die personHchen Daten und Funkdonen (Identitats- 
sprufung des Benutzers, Kurznachrichtendienst, Telefon- 
buchfunkuon) tragen zu einer echten Personahsierung eines 
Mobilgerats bei, da der Konununikationsteihiehmer auf der 
SIM-Karte stets auch seine eigene "Unigebung" mit Tele- 
fonbuch und Kurznachrichtenarchiv mitfuhrt und daher mit 
Hilfe jedes beliebigen Mobilgerats nutzen kann. Neben den 
teilnehmerspezifischen Daten konnen in der SIM-Karte der- 
zeit auch netzspezifische Daten gespeichert werden, wie 
z. B. Listen von BCCH-Tragerfrequenzen (engl.: Broadcast 
Control Channel Frequencies), auf denen das Netz pen- 
odisch Systeminformationen ausstrahlt. Die Benutzung der 
SIM-Karte und damit der gesamten Mobilstation kann durch 
den Gebrauch einer vierstelHgen PIN (engl.: Personal Iden- 
tification Number) gegen unberechdgten Fremdzugnff ge- 
schutzt werden. Es gibt in GSM nur einen Dienst, der auch 
ohne SIM-Karte funktioniert, den Notruf . 



C. Unzulanglichkeiten und Nachteile der bekannten Losung 

[0007] Durch den bisherigen Stand der Technik ist jedoch 
folgendes Problem noch ungelost: Bei einem Wechsel des 
Mobilgerats gehen die im Telefonbuch des alten Mobilge- 
rats gespeicherten Eintrage verloren, da bis heute keine 
MogUchkeit vorgesehen ist, diese Daten automadsch auf die 
SIM-Karte und von dort in das Telefonbuch des neuen Mo- 
bilgerats zu ubertragen und damit auch im Telefonbuch des 
neuen Mobilgerats die Telefonbuch-Hnurage des alten Mo- 
bUgcrats zur Verfugung zu habcn. Lcdiglich die auf dcr 
SIM-Karte gespeicherten Daten, also auch die Telefonbuch- 
Eintrage, konnen bei einem Austausch des Mobilgerats mit 
der SIM-Kane zum neuen Mobilgerat mitgenommen wer- 
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den; sie sind dann im neuen Mobilgerat wieder verfugbar. 
Der Benutzer muss daher bei den handelsiiblichen Mobilge- 
raten die im Telefonbuch des alten Mobilgerats vorliegen- 
den Daten manuell in das Telefonbuch des neuen Mobilge- 
rats ubertragen, was einen erheblichen Zeitaufwand bedeu- 
ten kann, wenn viele Telefonbucheintrage ubemommen 
werden mussen. Diese Tatsache stellt fur viele Koniniunika- 
tionsteiinehnier eine Barxiere beim Wecbsel des mobilen 
Endgerats dar. 

[0008] Damit ist fur den Benutzer ein unter Umstanden er- 
heblicher Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden, wobei auch 
die Moglichkeit besteht, dass der Benutzer sich bei der ma- 
nuellen Obertragung der Daten vertippt, also Daten iirtum- 
lich und unwissentlich falsch in den Speicher des neuen 
Endgerats eingibt. 

D. Durch die Erfindung noch zu lOsende Aufgabe 

[0009] Der vorliegenden Erfindung Hegt daher die Auf- 
gabe zugrunde, die bestehende Situation mit Mitteln der zur 
Zeit verfiigbaren Technik zu verbessem. Diese Aufgabe 
wird durch ein Verfahren mit Merkmalen nach Patentan- 
spruch 1 gelost. 

E. ErfindungsgeinaBe Losunfe der Aufgabe geiiiaB den vor- 
liegenden Patentanspriichen anhand bevorzugter Ausfiih- 
rungsbeispiele 

[0010] Die vorgelegte Erfindung ermoglicht es dem Be- 
nutzer des mobilen Endgerats, Telefonbucheintrage aus dem 
alten Mobilgerat in die noch freien Speicherplatze der SIM- 
Karte und von dort in das Telefonbuch des neuen Mobilge- 
rats automadsch oder auf Verlangen des Benutzers (durch 
Aktivierung einer entsprechenden Meniifunktion) umzu- 
speichem. Ist unter Umstanden der Telefonbuch-Speicher 
einer SIM-Karte nicht weiter au£¥ullbar, konnen also keine 
weiteren Telefonbucheintrage auf die SIM-Karte verscho- 
ben werden, muss in diesem Fall das Verfahren des Umspei- 
chems damit beginnen, die Telefonbuch-Eintrage der SIM- 
Karte zum neuen Mobilgerat zu verlagem, um auf der SIM- 
Karte freien Speicherplatz zu schafFen. AnschlieBend muss 
der zweistufige Vorgang des Umspeichems vom alten Mo- 
bilgerat zur SIM-Karte und von hier weiter zum neuen Mo- 
bilgerat ggf. mehrfach wiederholt werden, bis der letzte Te- 
lefonbuch-Eintrag des alten Mobilgerats im neuen Mobilge- 
rat angelangt ist. 

[0011] Die erfindungsgemaBe Ijosung gemaB Anspruch 1 
zeigt vielfaltige Aspekte zur Umspeicherung elektronisch 
gespeicherter Daten. Insbesondere kann es sich beispiels- 
weise um Daten aus dem Datenspeicher eines mobilen End- 
gerats handeln. Dabei kann es sein, dass die Datenumspei- 
cherung automatisch oder auf Verlangen des Benutzers iiber 
die vorhandenen Ein-/Ausgabe-Schnittstellen erfolgt und 
die Daten unter Zuhilfenahme eines Zwischenmediums in 
den Schreib-Lese-Datenspeicher eines anderen artverwand- 
ten GerSts (z. B. eines Mobiltelefons) oder artfremden Ge- 
rats (z. B. eines Notebooks oder Laptops) ubemommen wer- 
den. 

[0012] Desweiteren kann aus Sicherheitsgriinden der Da- 
tentransfer uber ein Zwischenmedium geleitet werden, das 
gewahrleistet, dass die benutzerspezifischen, oft personli- 
chen Daten nur dann umgespeichert werden konnen, wenn 
der berechtigte Benutzer den Datentransport einleitet. Bei 
dem zur Daienubertragung benougten Zwischenmedium 
kann cs sich bcispiclswcisc um cine austauschbarc Chip- 
karte (SIM-Karte bzw. Telekarte) mit Speicherbereichen, 
auf denen die Daten gespeichert werden kSnnen, handeln. 
Diese Chipkarte muss vom Benutzer zur Obertragung der 



Daten in das jeweilige Gerat zum Schreiben oder Lesen ein- 
geschoben werden. Denkbar ist aber auch eine drahtgebun- 
dene Signaliibertragung uber ein handelsubHches Daten- 
ubertragungskabel oder eine drahtlo.se Signal ubertragung 

5 uber ein hochfrequentes Tragersignal (Infrarot- bzw. Funk- 
signal), dem das Datensignal aufinoduliert wurde. 
[0013] Je nach Ausfiihrungsform des verwendeten Trans- 
portmediunis kann es sich bei den zur Dateniibertragung 
verwendeten Ein-/Ausgabe-Schnittsiellen beispielsweise 

10 um Steckplalze fur austauschbarc Chipkarten, Anschluss- 
buchsen fiir Datenubertragungskabel bzw. Sende- und Emp- 
fangsvorrichtungen an der Luftschnittslelle (Infrarolsignal- 
geber und -sensoren bzw. Funksignalantennen) mit der da- 
zugehorigen Elektronik zum Senden bzw. Empfangen der 

15 Signale handeln, wie etwa zur Kompression bzw. Dekoni- 
pression, zur Kodierung bzw. Dekodierung sowie zur Seri- 
ell-Parallel- bzw. Parallel- Seriell-Wandlung der Daten. Im 
Fallc der drahtloscn Ubertragung komnicn noch wcitcrc 
Schaltungsmodule hinzu. Dies sind sendeseitig beispiels- 

20 weise Komponenten zur Digital-Analog- Wandlung des digi- 
talen Datenstroms sowie zur Modulation des analogen Ba- 
sisbandsignals; empfangsseidg sind dies entsprechend 
Komponenten zur Demodulation des hochfrequenten Emp- 
fangssignals sowie zu dessen Analog-Digital-Wandlung. 

25 [0014] Bei den zu ubenragenden Daten kann es sich bei- 
spielsweise um benutzerspezifische Daten, wie etwa die im 
Speicher eines Endgerats abgeleglen Namen und Rufnum- 
mern eines Telefonnummemverzeichnisses oder einer Kurz- 
wahliste handeln. 

30 [0015] Ein spezieiles Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 
betrifft ein Verfahren, bei dem die im Datenspeicher eines 
Telekommunikations-Endgerats zur Sprachkommunikadon 
- insbesondere im Mobilnetzbereich - gespeicherten perso- 
nenbezogenen Daten des Benutzers bei Wechsel des Mobil- 

^5 telefons automatisch oder auf Verlangen des Benutzers auf 
die noch frei gebliebenen Speicherplatze der Chipkarte 
(z. B. SIM-Karte) eines berechtigten Benutzers umgespei- 
chert werden und von dort in den entsprechenden Daten- 
speicher eines anderen Mobiltelefons ubemommen werden. 

40 [0016] Die Umspeicherftanktion vom alten Mobilgerat zur 
SIM-Karte und von der SIM-Karte zum neuen Mobilgerat 
kann erfindungsgemafi optional entweder ereignisgesteuert 
(beispielsweise beim Einschalten des jeweiligen Mobilge- 
rats bzw. auf Verlangen des Benutzers durch Aktivierung ei- 

45 ner entsprechenden Meniifunktion) oder zeitgesteuert (zu 
vorher vom Benutzer oder dem Hersteller festgelegten Uhr- 
zeiten) erfolgen. Hierbei werden automatisch alle zur Verfu- 
gung siehenden fi^ien Speicherplatze in der SIM-Karte tem- 
porar fiir die Dauer und zum Zweck der Umspeicherung be- 

50 legt. ErfindungsgemaB wird die ereignisgesteuerte automati- 
sche Umspeicherung von Telefonbucheintragen vom alten 
Mobilgerat in die Speicherplatze der SIM-Karte auch dann 
ausgelost, wenn vom Benutzer Loschungen von Telefon- 
bucheintragen auf der SIM-Karte vorgenonmien wurden, 

55 also weitere Speicherplatze frei geworden sind. Die Reali- 
sierung der Umspeicherfunktion kann durch eine einfache 
zusatzliche Software-Routine erreicht werden. Die Erfin- 
dung ist somit auf alle Mobilgerate mit austauschbaren 
(Chipkarten anwendbar. 

60 [0017] Bei der beschriebenen Umspeichermoglichkeit 
kann es sich wahlweise um ein Verschieben oder Kopieren 
der Daten von dem Datenspeicher eines Gerats zu dem Da- 
tenspeicher eines anderen Gerats handeln. Der Benutzer 
wird dabei beispielsweise uber ein interaktives Abfragesy- 

65 stem mit mcniigcstcucrtcr Bcnutzcrfuhrung aufgcfordcrt, 
iiber die Eingabe einer Tastenkombination zwischen den 
beiden Altemativen auszuwahlen. 

[0018] Der Benutzer hat dabei d^e Moglichkeit, sowohl 
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die auf seiner Chipkane als auch die ,n semen Endgenien 
SScherten, von ihm selbst eingegebenen personbchen 
S vl^lwdse auf Verlangen des Benutzers wieder zu Ic 

mm Durcb das der Erfindung zugninde Uegende Ver- 
E wM ein Teil der Vorbehalte der Benutzer gegen den 
S^te el ihrer Mobilgerate abgebauu -'^""""^8^??^ 
hohere Akzeptanz des KommunikaUonsmediums MobiUe- 
lefon" in der Oifentlichkeii erreichbar isL 

Patenianspriiche 
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1 Verfahren zur flexiblen Archivierung von elektro- 
iisch gSScherten Daten fur ein Telekommumkau- 
ons-Endg^i zur Text- und/oder Sprachkonimumka- 
Son insbesondere einMobiltelefon, nut einem im End- 
St integrierten Schteib-Lese-Datenspeicher, nut ei- 
S ftr Schrcib- und Lcsczugriffe gccignctcn Zwi- 
scTenmedium zur Datenspeicherung bzw. Datenuber- 
ttagung sowie einer KontroUeinrichtung zur bteuemng 20 
L Schreib- bzw. Lesezugriffe fux die g^nannten Da- 
tenspeicher, dadurch gekennzeiclinet. dass die Daten 
von dem Schreib-Lese-Datenspeicher automaUsch 
X ^if Veriangen des Benutzers uber d.e Ein-/Aus- 
gabe-SchniltsteUen des Telckouuiiumkauons-Endge- 
fats unter Zuhilfenahme des Zwischenmediums in den 
Schreib-Lese-Datenspeicher eines anderen artver- 
wandten oder artfremden GerSts Ubertragen werden. 
r Verfahren nach Anspruch 1, dadurch B^k^™^^^^ „ 
;et dass es sich bei dem zur Datenubertragung beno- 30 
tigten Zwischenmedium beispielsweise urn eine aus- 
iuschbare Chipkarte zur TeilnehmendenUfitot^n 
(SIM-Karte bzw. Telekarte) mit Speicherbereichen, auf 
denen die Daten gespeichert ^^^'den konnen «n Da- 
tenflbertragungskabel oder ein hochfrequentes Trager- 3> 
Sgnal Onftarot- bzw. Funksignal). dem das Datensi- 
enal aufmoduliert wurde, handelt. 
f Verfahren nach Anspruch 2. dadurch gekennzeich- 
net dass es sich je nach Ausfuhrangsform des ven^-en- 
SeinSwischeniiediumsbeidenzurDatenUbertragung *> 
verwendeten E-'/Ausgabe-Schnittstellen b^s^ls- 
weise urn Steckplatze fur austauschbare Chipkarten. 
Anschlussbuchsen fur Dalenubertragungskabel bzw. 
Sende- undEmpfangsvorrichtungen an Luft^^nit - 
steUe (Infrarotsignalgeber und -sensoren bzw. Funksi- 45 
JnSLStennen) At dir dazugehorigen Elektromk zum 
SendernundEmpfangenderSignalehaBdelt 

4 Verfahren nach «nem der Anspruche 1 bis 3, da 
durch gekennzeichnet, dass es sich bei dem anderen 
artven^andten oder artfremden Gerat urn ein Mobilte- 
lefon ein Notebook Oder einen Laptop handelt. 

5 Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass es sich bei den zu Ubertragenden Daten 
Sp°elsweiseumbenutzerspezifischeDaten,wie^a 
Se im Speicher eines Endgerats abgelegten Namen 5. 
und Rufimmmem eines Telefonnummemverzeichnis- 
ses Oder einer Kurzwahlliste handelt. 

6 Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet dass die zu Ubertragenden Daten automatisch 
Oder auf Veriangen des BenutzffS vom Speicher emes 
seiner Endgerate auf die noch freien Speichetplatze ei- 
ner in dieiem Gerat befindlichen. herausnehmbaren 
Chipkarte eines berechtigten Benutzers Ubemommen 

r Verfahren nach Anspruch 1 bis 6. dadurch gckcnn- 65 
zeichnet, dass nach dem Einschieben der Chip^e fie 
zu ubertragenden Daten automatisch oder auf VerUn- 
gen 2s Benutzers vom Speicher einer Chipkarte eines 



berechtigten Benutzers in einen dafiir reservierten 
S^Sereich eines sdner Endgerate ubemommen 

r V^ahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekenn- 
5 zeichnet, dass eine ^utomatische Uberpnitung der U^^ 
speichermoglichkeit bd jedem Einschalten des Oerats 
Oder zu einer festgelegten Uhrzeit KfolgL 
9 Verfahren nach Anspruch 5 bis 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass bei jeder von, Benuizer vorgenommenen 
10 LSschung eines Tclefonbucheintrags auf der SIM 
iS« ein anderer Eintrag aus dem Teletonbuch des 
Stelefons automatisch in die SIM-Karte verscho- 

m Sahren nach Anspmch 1 bis 9- dadurch gekerm- 
zeichnet, dass es sich bei der beschnebenen Umspei- 
^emilichkeit wahlweise urn ein Verschieben oder 
Kopieren der Daten von dem Datenspeich«: eines Oe- 
rats zu dcra Datcnspcichcrcincs andcrcn Gcrats han- 
delt, beispielsweise uber ein Zwischenmedium. 
n Verf^n nach Anspruch 5 bis 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die auf der Chipkarte gespeichert«i, 
voSnutzer eingegebenen personUchen paten waW- 

weise auf Veriangen des Benutzers wieder geloscht 

n'^Sfahien nach Anspmch 5 bis dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die im Speicherbereich des Endge- 
rats gespeicherten, vom Benutzer eingegebenen per- 
SnUchen Daten wahlweise auf Veriangen des Benut- 
zers wieder geloscht werden. 
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